
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

  

 

: 

podlahoviny 

v , vinylové (LVT) podlahoviny, CV 

podlahy podlahy s hladkou 

lícovou stranou podle DIN 16850, textilní 

podlahoviny 

a sisalové a kokosové krytiny. Pro textilní 

podlahoviny se silným nepoddajné 

vpichované koberce STIX 

A530 TEX POWER. 

 

: 

pevný v 

upravte penetrace a 

hmoty. L

min. 2 mm silnou vrstvou 

samonivela  

 

ZPRACOVÁNÍ: 

STIX A50 MULTI DESIGN 

podklad ozubenou . V závislosti na typu 

krátká doba 

 . 

Podlahovinu p i 

. Po cca 45 minutách 

 

V místech s 

lepidlo BOSTIK s  

se  

pokyny výrobce podlahoviny. 

 
 
 
 
 

 

 

 

obalu výrobku a v  

 

LIKVIDACE ODPADU: 

 
 í. Obal se zbytky 

 

 

SKLADOVÁNÍ: 

12  

 

BALENÍ: 

821555  
 

 

STIX A50 MULTI DESIGN 
 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

-  

- hospodárné 

- snadná roztíratelnost 

-  



TECHNICKÉ ÚDAJE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme 
převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnicích 
tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní 
věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-
obchodní poradenský servis.  

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                                  Vydání: 09. 2020  

 

 
 

Báze 

 

Disperzní systém 

 
Barva 

 
-bílá 

Viskozita Roztíratelná 

 
Hustota 

 
1,3 g/cm³ 

 

Teplota zpracování 

 
 

+23 °C; teplota podkladu min. 
+15 °C; teplota vzduchu min. 
+18 °C. Relativní vlhkost 
vzduchu max. 75 % 

 

 

 

Zuby TKB A2   
cca 320 g/m²  

Zuby TKB B1   

cca 380 g/m² 
Ozubení TKB B2   

cca 650 g/m²  
Dbejte, aby rub podlahy byl 

 

U 
               

                                    

a odpovídající . 

 
 

 
 

12529) 

 

Ano 

Vhodnost pro podlahové 
 

Ano  

 

 
Pro nezaschlé lepidlo Niboclean 

Pro nebo voda 

GISCODE 
D2  s malým obsahem 

 

 


