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INSTRUKCE K POKLADCE

VYROBKOVA RADA Gerflor Rigid 55 Lock Acoustic

KATEGORIE PODLAH Rigidni vinylové podlahy v dilcich k volné pokladce s podlozkou

Produktovd rada Gerflor Rigid 55 Lock Acoustic byla navrZena predevsim s ohledem na maximdlIni odolnost proti
opotrfebeni pri pouZiti vdomdcnostech a komercnich prostordch. Nabizi vysokou odolnost a sirokou nabidku
luxusnich dekor(. Jednd se o ekologicky Setrnou podlahovou krytinu s integrovanou podloZkou, s povrchovou
upravou PUR+ a unikdtnim zamkovym spojem pro rychlou pokladku.

POKYNY K MONTAZI

Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoce kvalitni produkty, které jsou vyvijeny s ohledem na dlouhou trvanlivost.
Pfedpokladem pro dlouhodobou bezproblémovou funkénost je dodrZovani nasledujicich pravidel a postupt
pfi pokladce.

Skladujte v suchém prostredi pfi teploté +10 aZ +30 °C a relativni vlhkosti vzduchu 30-70 %, v horizontdIni poloze,
na pevném a rovném podkladu. Zajistéte proti padu. Pfi manipulaci pouZivejte vidy vhodné manipulacni zafizeni,
aby nedoSlo k poSkozeni materidlu nebo zranéni osob. Pfi prepravé zajistéte pfed nechténym pohybem.
Vyvarujte se ohybani a zatéZzovani baleni. Neskladujte na pfimém slunci.

Pfed montaZi zkontrolujte, zda popisky na baleni odpovidaji poZzadovanému vyrobku, jestli tloustka, barva
a mnozstvi odpovida objednavce. Pro zajiSténi shodného vzhledu zkontrolujte Sarzi baleni, popf. porovnejte se
vzorkem.

Podlahu ponechte nejméné 24 hodin aklimatizovat v misté montaze. Pfed zahajenim pokladky vidy
zkontrolujte, zda nejsou na vyrobku vady nebo nezadouci rozdily v odstinech.

DOPORUCENE NARADI

e  Specialni podlaharsky nGz s vyménnymi brity
e  Metr, kovové pravitko, thelnik

e Pfimocara nebo kotoucova pila

e  Montazni palicka, dorazeci pripravek

e Znackovaci $nlira nebo laser

o Dilatacni klinky

PRIPRAVA PODKLADU

Pfed zahdjenim montaze je nutné zkontrolovat, zda podklad splfiuje zakladni pozadavky na pevnost, tuhost,
vlihkost podkladni vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musi byt soudrzny, bez oddélujicich se ¢asti, bez necistot a
mastnoty. Podklad musi spliiovat pozadavky uvedené v tomto navodu, pozadavky, které zde uvedeny nejsou,
musi odpovidat platnym technickym normam (napt. €SN 74 4505).

Jako podklad Ize vyuZit beton, anhydrit a cementové potéry. Desky na bazi dreva, nebo jiné velkoplosné deskové
materidly je nutné pred pokladkou upravit (konzultujte s vyrobcem).
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Rigidni vinylové podlahy mohou byt pokladany jen na dostateéné suchy podklad (v celém prirezu). V pfipadé
nedodrzeni pfedepsanych vlhkosti hrozi vznik vad. Vlhkost podkladu kontrolujte vzdy pred zahajenim pokladky
(nejlépe hmotnostni nebo CM metodou, mérfeni vlhkosti pomoci elektrickych vihkomér( povaZujte pouze
za orientacni).

Pfedepsana maximalni vlhkost podkladu v dobé pokladky (hmotnostni %):

Typ podkladu Bez podlahového S podlahovym
vytapéni vytapénim
Cementovy potér, beton 3,5% 3,0%
Potér na bazi siranu vapenatého 0,5% 0,3%
(napf. anhydrit)

Podklad muzZe vykazovat nerovnosti max. do 2 mm / 2 m. Podlahovina kopiruje plosné nerovnosti podkladu,
proto v pripadé vétsich nerovnosti provedte brouseni nebo vyrovnani podkladové plochy nivelaéni stérkou.

Pevnost v tahu povrchovych vrstev potéru musi byt nejméné 0,8 MPa (u kancelafi min. 1,0 MPa)

Teplota vzduchu i podkladu béhem instalace by méla odpovidat béinym provoznim podminkam (max.
povolené rozmezi 17-27°C). Tyto podminky musi byt zajistény nejméné 24 hodin pred zahajenim pokladky a po
celou dobu pokladky a uzivani podlahy. Relativni vihkost vzduchu udrzujte po celou dobu v rozmezi 30-70 %.

Podklad pod vinylovou podlahu upravte tak aby byl predevsim suchy, pevny, hladky, rovny, celistvy. VSechny
necistoty a slabé drzici vrstvy musi byt obrouseny a dokonale vysaty. Z anhydritovych a cementovych podklad
odbruste vrchni vrstvu (Slem/sintr). Pro vyhlazeni a zpevnéni povrchu pouZijte vhodnou penetraci a
samonivelacni stérku. Aplikaci provedte dle doporuceni vyrobce. Pokladku na OSB, DTD a jiné deskové materidly
konzultujte s vyrobcem.

PODLAHOVE VYTAPENI

U podkladu s podlahovym vytapénim je nutné ovérit, zda pfred montazZi probéhla topna (nabéhova) zkouska,
ktera by méla byt doloZena protokolem (nezaménovat s tlakovou zkouskou). P¥i vyuzivani podlahového vytapéni
musi byt dodrzeny pozadavky norem €SN 492120 a CSN EN 1264-1 az 5. Povrchova teplota podlahy by neméla
v prubéhu celé doby uZivani podlahového vytapéni prekro€it 27°C. Podlahové vytapéni musi byt vypnuto
nejméné 48 hod. pred zahajenim montaZe. Spusténo muze byt plynulym ndbéhem teploty nejdfive 48 hod. po
dokonceni montaze.

Vinylové dilce Ize pokladat na teplovodni i elektrické podlahové vytapéni. V pripadé pokladky na elektrické
podlahové vytapéni existuji jista omezeni (kontaktujte spole¢nost Gerflor).

PODLOZKY

Podlaha ma jiz z vyroby integrovanou podlozku pro zvyseni akustického komfortu. PoufZiti dalSich podlozek neni
zadouci.
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POKLADKA PODLAHY

Rigidni podlahy Gerflor musi byt pokladany na podklad odpovidajici normé €SN 74 4505.

Vinylové dilce Rigid 55 Lock Acoustic jsou urceny do interiéru, kde se teplota vzduchu pohybuje pfiblizné od 18
°Cdo 27 °. Tyto teploty garantuji rozmérovou stélost dilcli . Jakékoliv teplotni rozdily mimo vyrobcem predepsané
teploty, mohou ovlivnit vysledny opticky vzhled vinylové podlahy (tvoreni spar, plosné deformace, deformace ve
spojich apod.). POZOR! Na vady vzniklé porusenim teplotnich limitti, ale i dalSich poZadavkii udanych
vyrobcem, nebo technickymi normami, neposkytuje vyrobce zaruku.

Pro spravnou funkci a dlouhou Zivotnost podlahy zvolte vhodny typ podlahoviny, odpovidajici danym prostoram
a tfidy zatéze.  Pred poklddkou je nutné podlahové dilce aklimatizovat (pfizpGsobit podminkdm prostiedi
v objektu). Minimalni doba aklimatizace je 24 hodin pfed pokladkou. POZOR neprovadéjte aklimatizaci dilct
pfimo na podlaze, kde je zapnuté podlahové vytdpéni. Pfi aklimatizaci musi byt dilce uloZeny na stabilnim a
rovném podkladu vidy ve vodorovné poloze.

Vinylové dilce mohou byt poloZeny viemi sméry. Neexistuje zavazny smér pokladky.

Podlaha musi byt po obvodu dilatovdna. Minimalni dilatace je 8 mm. Podlaze nesmi byt zabranéno v dilataci.
Dilataci prekryjte vhodnou obvodovou listou. Pokud neni mozné pouzit listu (napf. ocelové zarubné) pouZzijte
pruzny tmel. Dale je nutné oddilatovat veskery tézké predméty napf. kuchyrské linky, vestavéné skiiné atd.
tak aby se podlaha mohla volné rozpinat a smritovat. V pfipadé volné pokladky na podlahové topeni poklddejte
jednotlivé mistnosti oddélené s dostatecnou dilataci.

V pripadé pokladky do prostor se zvysenou vlhkosti maximalné zabrarite priniku vody pod podlahu. Obvodové
spary doporucujeme vodotésné upravit (napr. silikonem).

V pribéhu pokladky a uZivani podlahy nesmi dochazet k prehfivani podlahy a vykyvim teplot. Na povrchu
podlahy nesmi byt vice jak 27°C. Ve vice exponovanych mistech doporucujeme zvazit volbu jiného produktu.
Méjte vSak na paméti, Ze na vady vzniklé z dlivodu prekroéeni rozmezi teplot 10-30 °C se nevztahuje zaruka.

POSTUP POKLADKY

Rigidovou podlahu poklddejte na vhodné pfipraveny podklad. Lamely musi byt aklimatizované. Pfed instalaci
zvolte smér pokladky a mistnost rozmérte z diivodu eliminace nevhodnych dofez(l. Na podlaze naznacte osu pro
zaloZeni podlahy. Lamely pokladejte jednim smérem.
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Po obvodu podlahy a u pevnych stavebnich konstrukci zachovejte dilatacni sparu jejiz Sitka je zavisla na velikosti
mistnosti, vzdy vSak Sitky minimalné 8 mm. Zkracovani lamel provedte elektrickou pilou nebo fezackou dilch. Pfi
poklddce se dilce sousednich fad musi podélné prekryvat minimalné o 1/3 délky v pfipadé formatd dlazby o 1/2
délky.

Podlahu zaloZte podle vyznagené osy tak aby tvofila perfektni rovinu. Rady zafixujte pomoci dilataénich klinkdi.
Pro montaz podlahy pouZijte gumovou palicku a dorazeci pripravek.

K

Jednotlivé lamely priloZte zamky k sobé a vytvorte spojeni zasunutim po thlem tak aby doslo k pevnému zamceni
dilcG. Pro finalni pevné spojeni pouZijte dordzeci pfipravek. Na spoje vytvoite pfiméreny tlak aby nedoslo
k poskozeni zamkd. DodrZujte dilatace a prekryti lamel.

o

Po dokonceni montaze instalujte obvodové a prechodové listy doporu¢enym montaznim postupem.
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PO DOKONCENi POKLADKY

Po dokonéeni nové poloZenou podlahu diikladné vy¢istéte od viech zbytkii montaznich a vyrobnich nedistot.
Pro CiSténi doporucujeme pouzit Cistici prostfedek vhodny pro vinylové podlahy s PUR povrchovou upravou.
V pfipadé poklddky plovoucim systémem je moiné podlahu okamzité pouzivat. V pfipadé pokladky lepenim
k lehkému zatiZzeni podlahy muZze dojit po 48 hodinach. Béznému poufziti vystavte podlahu po 72 hodinéch.

Béhem uzivani podlahu chrante pred poskozenim. Nabytek a dotykové plochy opatrete vhodnou ochrannou
podlozkou. Pouzivejte kolecka pro PVC a vinylové podlahy.

Konecného uZivatele seznamte s pokyny pro uZivani a udrzbu (pfedejte Pokyny pro uZivani a udrzbu podlahy).




