
- dobrá roztíratelnost 

- Vícevrstvé parkety 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 
 

podle DIN EN 14293 a ISO 17178 pro elastické lepení 

 

Mozaikové parkety: Mozaikové parkety s tabulkovým 

vzorem, tlo

s  

Vícevrstvé parkety: Vícevrstvé parkety 70 x 500 mm, 

vícevrstvé parkety >70 x 500 mm, vícevrstvé palubky 

< 250 cm 
 

 

 tahu i tlaku resp. 

 

 

 

lepení: 

AS s HYTEC E730 XTREM nebo HYTEC P510 

 

 

ZPRACOVÁNÍ 

pokyny výrobce parket a podmínky zpracování. 

 

 
 
 

 

výrobku. 

LIKVIDACE 

Zbytky produktu 

rsal 

Packaging GmbH). Obaly s tekutým zbytkovým 

odpad. 

 

SKLADOVÁNÍ: 

 

 

od +5 °C do + 25 °C. 

 

BALENÍ: 

 17kg kbelík 

 

DIN EN 14293, ISO 17178 

Elastické hybridní lepidlo podle DIN EN 14293, ISO 

17178 na parkety 

 

DOP  

 

 
 

WOOD H180 CLASSIC 
ELASTICKÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít,  
a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnicích tmelů nelze 
vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev 
nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní 
poradenský servis.  

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                           Vydání: 09. 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE 

Báze materiálu Silanem terminované polymery (SMP) 

Barva  

Viskozita Roztíratelná, stabilní 

Spec. hmotnost 1,75 g/cm3 

Doba pokládky (+23 °C/50 % rel. 
vlhkost) 

 

 
 

 
Podmínky zpracování 

Teplota podkladu min. +15 °C; teplota 

vzduchu min. +18 °C. 

edem zastínit, aby se podklad 

a lepidlo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-900     g/m²) 

-1200   g/m²) B12  

-1300   g/m²) B15 

-1400 g/m²) 

B3  

B3  

Vícevrstvé parkety 70x500 mm, B11  

Vícevrstvé parkety >70x500 mm, B11/B12 

Vícevrstvé palubky <250 cm, B12/B15 

rovností podkladu, délkou parket a rubem 

 

 Po 24 - 48 hodinách 

 
 parket, savosti podkladu a klimatických 

podmínkách v místnosti 

 
 

 

Ano - 

 

 
 

Na nevytvrzený materiál: SOLVENT 

250 a NIBOCLEAN PRO 

 
 
 

KÓD GIS 

RS 10 (Tato lepidla nahrazují pokládkové 

materiály s vysokým obsahem 

 

(GISCODE S 1-S 6)). 

EMI kód dle GEV EC 1 - velmi nízké emise 

 


