
NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI accessories

Kotevní kolíky Tlumící podložka

Geotextilie proti prorůstání

Jednosložkové lepidlo

C145 páska

210-280 gr/bm

160 cm

25 bm

Lepící páska *

15 cm

10 bm
30 cm

100 bm

8 kg

20 ks 

 *Pouze pro menší instalace 

     (spoje menší jak 5m)

15 cm

WAW R R AR NAA
T Y

www.e-travnik.cz

Vysvětlivky piktogramů

W A R R A N T Y
S O F T

S P I N ER E S I L I E N T

vyrobeno v Evropě 9 letá
garance vzhledu

vysoká odolnost přirozený vzhled vlákna

jemný povrch

Příslušenství poptávejte, dostupnost dle aktuální nabídky výrobce.

2 m

66 bm



BOTANIC
Kód: BOT

Typ trávy  70% PE-30% PP

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 35 mm

Celková výška  ± 37 mm

Hmotnost vlákna  ± 890 gr / m2

Celková hmotnost  ± 1.525 gr / m2 

CASTOR
Kód: CST

Typ trávy  70% PE-30% PP

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 30 mm

Celková výška  ± 32 mm

Hmotnost vlákna  ± 1.100 gr / m2

Celková hmotnost  ± 1.985 gr / m2 

CAMELIA
Kód: CAM 

Typ trávy  55% PE-45% PP 

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 15 mm

Celková výška  ± 17 mm

Hmotnost vlákna  ± 600 gr / m2

Celková hmotnost  ± 1.245 gr / m2 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

W A R R A N T Y
W A R R A N T Y

DAISY
Kód: DAI 

Typ trávy  65% PE-35% PP

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 38 mm

Celková výška  ± 40 mm

Hmotnost vlákna  ± 1.750 gr / m2

Celková hmotnost  ± 2.635 gr / m2 

ROSEMARY
Kód: RMY

Typ trávy  55% PE-45% PP

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 38 mm

Celková výška  ± 40 mm

Hmotnost vlákna  ± 2.000 gr / m2

Celková hmotnost  ± 2.885 gr / m2 

VERDINO
Kód: VRD  

Typ trávy  100% PE 

Podklad  všívaný ohnivzdorný 

 latex s drenáží

Výška vlákna  ± 10 mm

Celková výška  ± 12 mm

Hmotnost vlákna  ± 735 gr / m2

Celková hmotnost  ± 1.480 gr / m2 

W A R R A N T Y
S O F T R E S I L I E N T

šíře          1|2|3|4|5 m šíře          2|4 m šíře          2|4 m

šíře          2|4 m šíře          2|4 m šíře          1|2|3|4|5 m


