
iD INSPIRATION 55-70

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE NORMY iD Inspiration 55 iD Inspiration 70

Typ podlahy EN ISO 10582 Heterogenní kompaktní pružná 
podlahová krytina

Heterogenní kompaktní pružná 
podlahová krytina

Klasifi kace EN ISO 10874
Bytové: 23
Komerční: 33
Průmyslové: 42

Bytové: 23
Komerční: 34
Průmyslové: 43

TECHNICAL CHARACTERISTICS NORMY iD Inspiration 55 iD Inspiration 70

Celková tloušťka EN ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 0,55 0,7

Celková váha EN ISO 23997 4000 g/m2 4000 g/m2

Obsah pojiva EN ISO 10582 Typ I Typ I

Rozměry EN ISO 24342

Prkna 16,66 x 100 cm, 22 lamel/balení = 3,67 m2
12,5 x 122 cm, 24 lamel/balení = 3,66 m2
20 x 122 cm, 15 lamel/balení = 3,66 m2
25 x 122 cm, 12 lamel/balení = 3,66 m2
25 x 150 cm, 10 lamel/balení = 3,75 m2

Dlaždice 
25 x 50 cm, 30 dlaždic/balení = 3,75 m2
50 x 50 cm, 15 dlaždic/balení = 3,75 m2
50 x 100 cm, 7 dlaždic/balení = 3,50 m2
100 x 100 cm, 3 dlaždic/balení= 3 m2

Povrchová úprava (PUR) Ano - TopCleanXP™ Ano - TopCleanXP™

Zkosené hrany Ano Ano

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY NORMY iD Inspiration 55 iD Inspiration 70

Rozměrová stálost EN ISO 23999  ≤ 0,10 %  ≤ 0,10 %

Kroucení vlivem tepla EN ISO 23999 ≤ 2 mm ≤ 2 mm

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl -s1 při nalepení na dřevěný podklad 
a beton

Bfl -s1 při nalepení na dřevěný podklad 
a beton

Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm

Nohy nábytku EN 424 Bez poškození Bez poškození

Židle s pojezdovými kolečky ISO 4918 - EN 425 Bez poškození Bez poškození

Kročejový útlum EN ISO 717-2 ΔLw = 2 dB ΔLw = 2 dB

Snížení kročejového zvuku EN ISO 31-074 Class C (Ln,e,w < 85 dB) Class C (Ln,e,w < 85 dB)

Teplotní prostupnost EN ISO 10456 0,02 m2 K/W 0,02 m2 K/W

Barevná stálost EN ISO 105-B02 
(method 3a) ≥ 6 ≥ 6

Chemická odolnost EN ISO 26987 Bez vlivu (0) Bez vlivu (0)

Protiskluznost DIN 51130
EN 13893

R9 / R10 v závislosti na gravíru
μ ≥ 0,30

R9 / R10 v závislosti na gravíru
μ ≥ 0,30

Elektrostatické vlastnosti EN 1815
EN 1081

<2 kV na betonu
> 109 Ohm

<2 kV na betonu
> 109 Ohm

Soudržnost vrstev EN ISO 24345 ≥ 50N / 50 mm ≥ 50N / 50 mm

Podlahové topení Vhodné - max. 27 °C Vhodné - max. 27 °C

Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY

EN 14041:2004

0004-0041-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com

iD Inspiration 70

0.70 mm

According to European Classifi cation ISO 10874 - EN 685

DHK

0.55 mm

Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY

EN 14041:2004

0004-0038-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com

iD Inspiration 55

According to European Classifi cation ISO 10874 - EN 685

DGJ

32 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*

* EXCEPT RECYCLED CONTENT

Výše uvedené informace mohou být upraveny ve prospěch dalšího zlepšování. (07/16). 
Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čistění a údržby, které naleznete na našich webových 
stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce. 
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