Solid 270
@ (2

protiskluznost jednoducha HyperGuard + 100% vnitfni kvalita Domdci tézké Komer¢ni velmi tézké Lehky pramysl tezké
montaz recyklovatelné VZDUCHU
INFORMACE O VYROBKU
Trida pouziti EN 685 23-34-43
Celkova tloustka EN 428 2,00 mm
Naslapna vrstva EN 429 0,70 mm
PU ochrana ndslapné vrstvy Hyperguard+®
Celkova hmotnost EN 430 ca.2.758 g
Heterogenni PVC EN 649

VELIKOST & BALENI

SiFka EN 426 2-4m

Standardni délka EN 426 ca.25m

Hmotnost standardni role ca. 142 - 284 kg
VYSLEDKY TESTU

Reakce na ohen EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost EN 13893 DS

Omezeni skluzu DIN 51130 R10

Trvala deformace EN 433 <0,10 mm (norma)
Pridmérna namérend hodnota 0,04 mm

Odolnost na zatizeni ndbytkem EN 424 Velmi dobrd
Kroutivost EN 434 <8 mm

Elekticky odpor EN 1081 10° Ohm

Vliv statické elektriny EN 1815 <2kV

Rozmeérova stalost EN 434 0,05%

Tepelna izolace EN 12524 0,25 w/(m.K)

Telny odpor ISO 8302 0,0108 m2. K/W
Skupina otéru EN 660-2 skupina T

Skupina formaldehydu EN 717-1 El

Vnitrni kvalita vzduchu LOW VOC

Zvukova izolace ISO 717-1 Alw 7 dB

Odolnost na kolec¢kovou Zidli EN 425 Velmi dobrd
Stélobarevnost ISO 105B02 6

Podlahové topeni EN 12524 vhodny

Odolnost proti chemikaliim EN 423 Velmi dobra
Tepelné svarovani Svarovaci $nliry na vyzadani
Zaruka 5
c € EN 14041 Zéruka se vztahuje na vyrobni vady a predcasné opotfebeni v pripadé bézného pouzivani
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